
LM-845 Premium Vaccum Röhren Vollverstärker – Single Ended 845 – 2 x 30W 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOGISTIK DATEN 
EAN Code 
Schwarz: 0712038177516 

DEEE 
4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C. 

 
Abmessungen (BxHxT) & 
Gewicht  (2 Module) 

PRODUKT 
435 x 460 x 456 mm 
435 x 160 x 456 mm 
Total: 62Kg 

VERPACKUNG 
620 x 610 x 475 mm         
605 x 595 x 325 mm 

 
Hinweis: Die Sendung besteht 
immer aus 2 Paketen. 

Line Magnetic Audio wurde 2005 gegründet und fertigt innovative High End Produkte, die 
durch modernste Technologie und durch ihren dauerhaften Wert bestechen. Klassische 
Röhrenelektronik, CD-Player, klassische Horn-Lautsprecher und DACs finden sich im 
Portfolio. Der Line Magnetic LM-2116A bietet die Tradition und die volle Faszination der 
Röhre im Vintage-Style. 
Der LM-845 Premium ist das Ergebnis langjähriger Forschung zum Thema Single-Ended-
Design der 845-Triode. Dank seines außergewöhnlichen Designs und seiner 
Herstellungsqualität wurde er schnell zur absoluten Referenz in der Welt der High-End-
Verstärker. Mit einer Leistung von 2x30W kann er mit den meisten  Referenzlautsprechern 
verwendet werden. Der LM-845 Premium ist eine Kombination aus zwei Einheiten: Zum 
einen die Verstärkereinheit und zum anderen die Ausgabeeinheit. In der 
Verstärkereinheit sind die Hauptverstärker sowie die Stromversorgung enthalten. Die 
Ausgabeeinheit beinhaltet Ausgangstransformator- und Lautsprecherausgänge. Die 
beiden Geräte sind über Kabel verbunden und können übereinander oder 
nebeneinander betrieben werden 

 
Zwei Regler werden für die Bias-Einstellung der 300B und 845 Röhren verwendet und 
auf der Frontplatte finden sich zwei Anzeigen, über die Sie den Bias problemlos 
überwachen können. Ebenso auf der Frontplatte befindet sich der Schalter für die 
„negative Rückkopplung“. Bei der Gegenkopplung wird ein Teil des Ausgangssignals 
mit umgekehrtem Vorzeichen auf den Signaleingang zurückgeführt. Sie können 
zwischen zwei NFB-Stufen auswählen, um die verschiedenen Wiedergabe-Modi zu 
genießen.  

Röhren 
Eingangsstufe: 2x 12AX7 
Treiberstufe: 2x 300B,  
                           2x 310A  
Leistungsstufe: 2x 845 « single-ended » 

 
Handgefertigt mit feinster Punkt-zu-Punkt Verdrahtung 
Bias Kontrolle mit einem “echten” Ampere Meter.  
Analoge Eingänge: 3 Line Eingänge 
Lastimpedanz: 4/8/16Ω 
SoftStart und Einschaltverzögerung. (30 Sekunden)  
Speziell entwickelte EI Transformatoren für die Stromversorgung. 
2 EI Ausgangs-Transformatoren mit großer Bandbreite.  
Premium ALPS-Lautstärkeregelung und Realcap-Kondensatoren. 
Fernbedienung und abnehmbarer Schutzkäfig für die Röhren 

Standard Röhren Alternative Bestückung 
12AX7 12AX7EH, ECC83, E83CC, CV4004, ECC803, 5751 
300B 300A, 4300B 
845 845 A/B/C 
310A Soviet Union/om12C, WE310A 

 
Deutscher Vertrieb: IAD GmbH   Johann-Georg-Halske-Str.11   41352 Korschenbroich  https://iad-audio.de   info@iad-gmbh.de 

       HIGHLIGHTS 
- Single ended design 
- Class A Verstärker 

- Punkt-zu-Punkt     
Verdrahtung 

- Hochwertige   
Komponenten 

 

   SPEZIFIKATION 
 
Class A Verstärker 
 2 x 22W RMS 
Röhren: 2x 12AX7,2x 300B,  
2x 845, 1x 310A 
 
THD : 1% (1kHz) 
Signal-Rausch Verhältnis: 87dB  
Frequenzgang:   10 - 50.000 Hz 
 (-1.5 dB) 
Eingangsempfindlichkeit: 
220 mV (Built-in Mode)  
Eingangsoimpedanz: 100kΩ  
Lastimpedanz: 4/8/16Ω 
 
Anschlüsse 
3x Line Eingänge Cinch (Paar)  
1x Pré-in Eingang 
2x Schraubklemme  
Kompatibel mit  
Bananensteckern 
 
Zubehör 
2x Sicherungen 
1x Fernbedienung 
1x Abnehmbares Stromkabel 
1x Bedienungsanleitung 
 


