
LM-845IA Röhren Vollverstärker – Single Ended 845 – 2 x 22W 

HIGHTLIGHTS 
-      Single ended design 
-      Class A Verstärker 
- Punkt-zu-Punkt      

Verdrahtung 
- Hochwertige 

Komponenten 

LOGISTIK DATEN 

EAN Code 
schwarz: 0712038177561 

DEEE 
4.4 = 0,84 € H.T. = 1 € T.T.C. 

Abmessungen (BxHxT) 
& Gewicht 

PRODUKT 
430 x 250 x 365 mm / 33 Kg 

VERPACKUNG 
580 x 475 x 415 mm / N.C Kg 

Line Magnetic Audio wurde 2005 gegründet und fertigt innovative High End Produkte, 
die durch modernste Technologie und durch ihren dauerhaften Wert bestechen. 
Klassische Röhrenelektronik, CD-Player, klassische Horn-Lautsprecher und DACs 
finden sich im Portfolio. Der Line Magnetic LM-2116A bietet die Tradition und die volle 
Faszination der Röhre im Vintage-Style.. 

Der LM-845IA ist eine Weiterentwicklung des alten LM-518-Verstärkers. Er liefert 22 
Watt pro Kanal im Single-Ended-Design, Pure Class A. Im Leistungsverstärker arbeiten 
die legendären 845 Triode Röhren. Mit dem hintergrundbeleuchteten Messgerät an der 
Vorderseite wird die Polarisation der Röhren eingestellt. 

Die Verwendung hochwertiger Komponenten (Realcap-Kondensatoren, ALPS-
Potentiometer), die größtenteils Punkt-zu-Punkt verdrahtet sind, ist die Garantie für 
vorbildliche Zuverlässigkeit. Die Typ EI Ausgangstransformatoren wurden speziell für die 
Stromversorgung entwickelt. Dank seiner Leistung und Stromkapazität kann so gut wie 
jeder Lautsprecher betrieben werden. Die Verwendung der legendären Triode 845 
bietet das Hören einer ungewöhnlichen Musikalität. 

Röhren: 
Eingangsstufe: 2x 12AX7 
Gleichrichter: 1x 5AR4 
Treiberstufe: 2x 6P3P 
Leistungsstufe: 2x 845 « single-ended » Design und pure Class A 

Handgefertigt mit feinster Punkt-zu-Punkt Verdrahtung 
Bias Kontrolle mit einem “echten” Ampere Meter.  
Analoge Eingänge: 3 Line Eingänge 
Lastimpedanz: 4/8/16Ω 
SoftStart und Einschaltverzögerung. (30 Sekunden)  
Speziell entwickelte EI Transformatoren für die Stromversorgung. 
2 EI Ausgangs-Transformatoren mit großer Bandbreite.  
Premium ALPS-Lautstärkeregelung und Realcap-Kondensatoren. 
Infrarot-Fernbedienung aus Metall und abnehmbarer Schutzkäfig für die Röhren 

Standard Röhren Alternative Bestückung 
12AX7 12AX7EH, ECC83, E83CC, CV4004, ECC803, 5751 
6P3P *6л3C, *6л6C, 6L6G/GT, 1614, 1619, 1622
845 845 A/B/C 

SPEZIFIKATION 

Class A Verstärker 
 2 x 22W RMS 
Röhren: 2x 12AX7,2x 6P3P, 
               2x 845, 1x 5AR4 

THD : 1% (1kHz) 
Signal-Rausch Verhältnis: 87dB 
Frequenzgang:   10 - 50.000 Hz 
 (-1.5 dB) 
Eingangsempfindlichkeit: 
220 mV (Built-in Mode)  
Eingangsoimpedanz: 100kΩ 
Lastimpedanz: 4/8/16Ω 

Anschlüsse 
3x Line Eingänge Cinch (Paar) 
1x Pré-in Eingang 
2x Schraubklemme  
Kompatibel mit  
Bananensteckern 

Zubehör 
2x Sicherungen 
1x Fernbedienung 
1x Abnehmbares Stromkabel 
1x Bedienungsanleitung 
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